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OPRAVY KOMUNIKACÍ - EFEKTIVNÌ

DICOREL - kompletní sanace divokých spár
DICOREL 2001

motor: HONDA GX 390 - výkon: 9,6 kW / 13HP - váha: 120kg
prùmìr frézovacího kotouèe: 150mm - maximální hloubka frézování: 30mm 

Jedná se o speciální stroj urèený pro frézování prùbìžných divokých spár a 
trhlin v živici a betonu. Zaøízení DICOREL 2001 je urèeno pro frézování za 
sucha s odsáváním. Divoké spáry a trhliny jsou frézovány jedním diamantovým 
nástrojem. Díky suchému frézování a odsávání, mùže být drážka spáry 
okamžitì po odfrézování a penetraci zalita horkou smìsí na divoké spáry 
(asfaltovou zálivkou). 
Zaøízení DICOREL 2001 je ideálním základním øešením pro øešení oprav 
divokých spár.
Efektivita oprav divokých spár ve s rovnání s klasickým frézováním pruhù 
poškozeného povrchu je v øádu desítek procent. Základem je odstranìní 
minimálního množství povrchu z divoké spáry a následná oprava zálivkou.

z tisku: 
" Efektivita oprav divokých spár ve srovnání s klasickým frézováním pruhù poškozeného povrchu 
je v øádu desítek procent. Hlavní dùraz musí být kladen na kvalitní odfrézování betonu nebo 
živièného povrchu z divoké spáry a následná oprava zálivkou. Touto technologií, dosáhneme 
výrazného  snížení nákladù, zvýšení produktivity oprav, ale pøedevším dokážeme rychleji reagovat 
na zhoršující se stav povrchu a tím pøedcházet dalšímu poškozování."
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